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Quick Chargers F12V Series - USB CHARGERS    
Input 6/30V - Output Auto Adjust from 3,6V to 12V  

 
Nuestros USB Quick Chargers incorporan controlador de 
protocolo de carga rápida que monitorea la línea de datos y 
ajusta automáticamente el voltaje de salida según la 
necesidad del dispositivo a alimentar.  
 
Detectan automáticamente si el dispositivo conectado es 
compatible con QC o no lo es antes de habilitar el ajuste de 
voltaje de salida.  
 
Tensión de salida de 3.6V hasta 12V si el dispositivo 
conectado es compatible con QC o de 5V fijos si no lo es 

Our USB Quick Chargers built-in a fast charging protocol 
controller to monitors USB data line and automatically adjusts 
the output voltage depending on different powered device 
(PD).  
 
 Our USB automatically detects whether a connected powered 
device is QC compatible or is not QC before enabling output 
voltage adjustment.  
 
3.6V up to 12V Output Voltage If a PD is compatible with QC 
or fix 5V Output Voltage if the PD is not compatible with QC 

 

F12V-2USBET1C  I00.99.USB3 

Max. 18W 
 

  

 Max. 18W 
 

 
 

 

F12V-2USBET17  F12V-2USBET17C 

Max. 18W 
 

QC3.0 output: 5V/3A - 
9V/2A - 12V/1.5A 

 
64x48mm  

 
 

Max. 18W 
 

QC3.0 output: 5V/3A - 
9V/2A - 12V/1.5A 

 
PD output: 5V/2.4A - 

9V/2A -12V/1.5A 
 

64x48mm  

 

F12V-2USBET18  F12V-2USBET18C 

Max. 18W 
 

QC3.0 output: 5V/3A - 
9V/2A - 12V/1.5A 

 

 
 

64x46mm  

 
 

Max. 18W 
 

QC3.0 output: 5V/3A 
- 9V/2A - 12V/1.5A 

 
PD output: 5V/2.4A - 

9V/2A -12V/1.5A 
 

64x46mm 
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Ofrezca puntos de recarga a los pasajeros para sus teléfonos móviles o tabletas  

Provide your passengers with charging points for their mobiles or tablets 
 

• Entrada: DC 6-30V     Salida: DC 5V  

• Indicación LED de funcionamiento  

• Carcasa fabricada en ABS o Poliamida 

• PROTECCIÓN  CONTRA  SOBRETEMPERATURA 

• PROTECCIÓN  CONTRA  CORTOCIRCUITO 

• Input: DC 6-30V       Output: DC 5V  

• LED operation indication 

• ABS or Polyamide housing 

• OVERHEATING PROTECTION 

• SHORT CIRCUIT PROTECTION 

     

F12V Series - USB CHARGERS   Input 6/30V - Output 5V    

     
Montaje en superficie         FLAT / Surface  installation 

 

F12V-2USBET11  
 

64 x 48 mm 

 

TOMA 2 USB  5V.          
4,2A 

PLUG 2 USB 5V.           
4,2A. 

 

 

 

 

 
    

F12V-2USBET12   F12V-2USBET13 
TOMA 2 USB  5V.  

   3,1A  
PLUG 2 USB 5V.         

  3,1A. 
  

 TOMA 2 USB  5V.        
 4,8A 

PLUG 2 USB 5V.        
4,8A 

         
         
 

 

 

                                

 

 

 

 
64 x 46 m 
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F12V Series - USB CHARGERS   Input 6/30V - Output 5V    
 

F12V-2USBET8  F12V-2USBETN  F12V-2USBET42 
TOMA 2 USB  5V.         

4,2A  

PLUG 2 USB 5V.           
 4,2A. 

 

 
TOMA 2 USB  5V.         

3,1A 
PLUG 2 USB 5V.           

 3,1A. 
 

TOMA 2 USB  5V.         
4,2A 

PLUG 2 USB 5V.           
 4,2A. 

 
 

 

 

 

 

 

CUSTOMIZABLE   Colores disponibles         Available Colours 
 

 

CON SU LOGO 
PLUG 2 USB 5V.           

 4,2A. 
 

WITH YOUR LOGO 
 

    
 

 

 
FULL PROTECTION  F12V-2USBETN / F12V-2USBET42 / F12V-2USBET8: 
 

Disponen de PROTECCION SOBRETENSION A LA 
SALIDA lo que significa que en ningún caso puede 
entregar 12/24V, incluso con el cargador averiado 

With OVERVOLTAGE OUTPUT PROTECTION which 
means that in NO case could be supply 12/24V even 
when the charger is damaged 
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F12V-2USBET16  
USB CHARGER 
Touch ON/OFF Switch 
 

Entrada 6/30V – Salida 5V 
2 x USB PLUG – 2x2,4A = 4,8A 

Interruptor táctil ON/OFF 
 

Input 6/30V - Output 5V 
2 x USB PLUG – 2x2,1A = 4,2A 

Touch ON/OFF switch 

 

 

 
 

F12V-2USBET9  F12V-2USBET10  ZZF12V-MSP/10 
TOMA 1 USB  5V.         

2,4A 
PLUG 2 USB 5V.           

 3,1A. 
 

 TOMA 2 USB  5V.         
3,1A 

PLUG 2 USB 5V.           
 3,1A. 

 
MARCO 
SIMPLE 

SIMPLE  
FRAME 

 

 

 

 

 

 37 x 32 mm   37 x 32 mm  60 x 45 mm 

 

F12V-2USBET6  F12V-2USBET4  F12V-2USBPGX_Series 
TOMA 1 USB  5V.         

2,1A 
  PLUG 2 USB 5V.           

 3,1A. 
 

PLUG 1 USB 5V.           
 2,1. 

 TOMA 2 USB  5V.          
PLUG 2 USB 5V.           

 3,1A. 
 

 3,1A. 
 

 
 37 x 45 mm 

 

 
 37 x 45 mm 

 

 

 

F12V-2USBET0  F12V-2USBET1  F12V-2USBET1L 
TOMA 1 USB  5V.         

1,5A 
PLUG 2 USB 5V.           

 3,1A. 
 

 TOMA 2 USB  5V.         
3,1A 

PLUG 2 USB 5V.           
 3,1A. 

 
TOMA 2 USB  5V.         

3,1A 
PLUG 2 USB 5V.           

 3,1A. 
  

 
 

 

 37 x 45 mm 

 

 
 37 x 45 mm 

 TOMA 2 USB  5V. 
      3,1     
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F12V-2USBN  Black 
F12V-2USB    Grey 

 F12V-2USBETNN1 Black 
F12V-2USBETNG1 Grey 

 F12V-2USBETNN2 Black 
F12V-2USBETNG2 Grey 

TOMA 2 USB  5V.         
3,1A 

PLUG 2 USB 5V.           
 3,1A. 

 TOMA 2 USB  5V.         
3,1A 

PLUG 2 USB 5V.           
 3,1A. 

 
TOMA 2 USB  5V.         

4,2A 
PLUG 2 USB 5V.           

 4,2A. 

  
Exterior  57 mm   Interior  38 mm 

 

 
Exterior  57 mm   Interior  38 mm 

 

    
 

Exterior  57 mm   Interior  38 mm 

 
 

Accesorios de montaje        Mounting accessories 
 

ESB_Series       MARCO PERSONALIZADO      CUSTOMIZABLE FRAME 
 

 
 

SCRCOVER_Series   

 

EMBELLECEDOR CUBRE TORNILLOS  
CUSTOMIZED SCREW COVER  
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Accesorios de montaje        Mounting accessories 
 

ABF12V   TPF12V 
SOPORTE USB para 

BARRA                  
 

HANDRAILS 
SUPPORTS 

 
 

Tapa con  
muelle 

Automatic Cap  
with spring 

         
 

70x85x55mm 

 

 

       

 

 

ZZF12V-MSP  ZZF12V-MDP  ZZF12V-BSS  ZZF12V-BDS 
MARCO 
SIMPLE 

SIMPLE 
FRAME 

 
MARCO 
DOBLE 

DOUBLE 
FRAME 

 
CARCASA 
SIMPLE 

PLUG 
HOUSING 

 
CARCASA 

DOBLE 
2 PLUG 

HOUSING 

 
60x43 mm 

 

 105x45 mm 
 

 

 

80x55x50 (H) mm 

 

 

80x99x50 (H) mm 

 

 

ZZ0962   TECHA003 
SOPORTE USB para 

BUTACAS                  
 

USB SEATS 
SUPPORT 

 
 

SOPORTE USB para 
BUTACAS                  

USB SEATS  
SUPPORT 

         
 

         
           
 
 

 

 

Base metalica 132x57x2 mm       
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Estacion de carga inalambrica  Wireless Charger Station  

 
Con estos elegantes accesorios podrá cargar su 

teléfono inteligente y otros dispositivos Qi 
compatibles sin la necesidad de conectarlo a un 

cargador USB. Simplemente coloque su dispositivo 
directamente en la plataforma y su teléfono 

comenzará a cargarse. 

With these stylish accessories you can charge your 
smartphone and other Qi-compatible devices 
without the need to plug it into USB charger. 

Simply place your device directly onto the pad and 
your phone begins to charge. 

 
 

USB002 - WCS002 

 
                             91,6 x 78,5 mm 

 

Estacion de carga inalambrica Con soporte 
motorizado para movil (12/24V)  

 

Wireless Charger Station With motorized 
phone holder (12/24V) 

 

USB006 - WCS006  

 

 

Estacion de carga inalambrica (12/24V) 
Montada en guantera tamaño ISO 

  

Wireless Charger Station (12/24V) 
Built-in ISO hollow box 

 
USB005 - WCS005 

 

 

Estacion de carga inalambrica  
con soporte para movil (12/24V) 

 

Wireless Charger Station  
with phone holder (12/24V) 

 
 

ZZWCS003  
 

 
 

126 x 65 x 6.9mm 

 

• Super Slim, Light & Portable 

• 10W Output Efficiency--Faster Charging. 

• Input Voltage: 5V/1.5A; 9V/1.67A 

• Output Voltage: 9V/1.12A; 5V/1A  

• Transmission Distance: ≤6mm 
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IXU Series - Input 6/30V - Output 5V    

 
Disponibles en 

Gris RAL7043, amarillo RAL1004 y azul 
RAL5015 

 

Acabado brillo o mate 
 

Personalizable en colores y textos  

Available in 
Grey RAL7043, Yellow RAL1004 or Blue 

RAL5015 
 

Matt or Shinny finish 
 

Customized in colors and text 
 

Handrail IPUSB Series  Handrail IPU105  Flat ISUSB Series 
TOMA 2 USB  5V.   

3,1A 
PLUG 2 USB 5V.  

3,1A. 
 TOMA 1xUSB   

5V.  2,1A 
PLUG 1xUSB  

5V. 2,1A. 
 

TOMA 2 USB  5V.   
3,1A 

PLUG 2 USB 5V.  
3,1A. 

 

 
 

110 X 38 mm 

 

 
 

111 X 37 mm 

 

 
 
110 X 38 mm 

 
 
 

USB Series - USB CHARGERS   Input 6/30V - Output 5V    
 

USB001 
 ZZ1833 

 

 
 

78X36X23mm 

 

USB CHARGERS  
with socket   

  
Input AC 100/240V 

 
 USB Output DC5V       

 
86X86X546mm 
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F24V Series - USB CHARGERS   Input 6/30V - Output 5V    

 

 

Montaje en superficie 
 

Tornillo de sujeción 
traseros o laterales 

 
Surface installation 

 
With side or rear 

screws to fix 

 
 

SWITCH TYPE USB CHARGERS 
 

TOMAS y CARGADORES USB para SALPICADERO 
 

 USB PLUGS and CHARGERS for DASHBOARD 
 

 
 

• Entrada 6-30V. Salida 5V. 
+/-5%. Potencia 3,1A  

• Soporta 3,1 A de salida 
con picos de hasta 4,2 A.  

• Eficiencia del 95%. 
 
 

• Input 6-30V. Output 5V  
+/-5%. Power 3,1A 

• Supports 3.1 A output, 
with peaks up to 4.2 A.  

• 95% efficiency.  

 I00.99.USB1  I00.99.USB  I00.99.USB2 
 

 

    2,4A 

  

USB A male to 
 USB A female 

 

   4,8A 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

533USB1  533USB  511USB1  511USB 
 

 

 USB A male to 
 USB A female 

 
 

 

 USB A male to 
 USB A female 
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